石油检验科检验方法一览表
	序号
	标准名称
	标准编号
	发布日期
	发布机构
	备注

	1
	用原子吸收光谱法测定汽油中铅含量的方法
	ASTM D3237-2006e1
	2006
	美国材料实验学会
	　

	2
	石油产品蒸气压的试验方法
	ASTM D323-2008
	2008
	美国材料实验学会
	

	3
	用携带式分离器测定航空燃料水分离特性的方法
	ASTM D3948-2008
	2008
	美国材料实验学会
	

	4
	石油产品水分测定法
	ASTM D95-2005(2010)
	2010
	美国材料实验学会
	

	5
	喷气燃料水反应性的试验方法
	ASTM D1094-2007
	2007
	美国材料实验学会
	

	6
	航空燃料氧化安定性的试验方法（JFTOT操作法）
	ASTM D3241-2009e1
	2009
	美国材料实验学会
	

	7
	石油产品的赛波特比色试验方法
	ASTM D156-2007a
	2007
	美国材料实验学会
	

	8
	用氧弹式量热计测定液态烃类燃料热值的方法
	ASTM D240-2009
	2009
	美国材料实验学会
	

	9
	气相色谱法测定燃料中烃类组分、氧化物和苯含量
	ASTM D6839-02(2007)
	2007
	美国材料实验学会
	

	10
	用宾斯克马丁密封实验器测定闪点
	ASTM D93-2010
	2010
	美国材料实验学会
	

	11
	涡轮燃料烟点的试验方法
	ASTMD1322-2008
	2008
	美国材料实验学会
	

	12
	用数字式密度计测定液体的密度和相对密度的方法
	ASTMD4052-2009
	2009
	美国材料实验学会
	

	13
	用荧光指示剂吸收法测定液态石油中烃类的方法
	ASTM D1319-2010
	2010
	美国材料实验学会
	

	14
	航空燃料冰点的试验方法
	ASTM D2386-06
	2006
	美国材料实验学会
	

	15
	用X-荧光测定仪测定石油产品中硫含量的方法
	ASTM D4294-2010
	2010
	美国材料实验学会
	

	16
	石油产品中灰分的试验方法
	ASTM D482-2007
	2007
	美国材料实验学会
	

	17
	用塑性计测定塑料制品塑性的试验方法
	ASTM D1238-2010
	2010
	美国材料实验学会
	

	18
	用铜片失去光泽试验检查石油腐蚀铜的方法
	ASTM D130-2004
	2004
	美国材料实验学会
	

	19
	石油产品ASTM色度的试验方法
	ASTM D1500-2007
	2007
	美国材料实验学会
	

	20
	原油及燃料油中水和杂质的测定法
	ASTM D1796-04(2009)
	2009
	美国材料实验学会
	

	21
	用喷射蒸气压法测定燃料中存在的胶质的方法
	ASTM D381-2009
	2009
	美国材料实验学会
	

	22
	透明和不透明液体运动粘度的方法
	ASTM D445-2009
	2009
	美国材料实验学会
	

	23


	色谱法测定汽油MTBE、ETBE、TAME、DIPED
	ASTM D4815-2009
	2009
	美国材料实验学会
	

	24
	酸、碱值测定法
	ASTM D974-2008
	2008
	美国材料实验学会
	　

	25
	馏分燃料计算十六烷指数的方法
	ASTM D976-2006
	2006
	美国材料实验学会
	　

	26
	石油产品的康氏残碳测定法
	ASTM D189-2006e2
	2006
	美国材料实验学会
	　

	27
	汽油氧化安定性的试验方法
	ASTM D525-2005
	2005
	美国材料实验学会
	　

	28
	石油产品的蒸馏试验方法
	ASTM D86-2010a
	2010
	美国材料实验学会
	

	29
	用克利夫兰特开口杯法测定闪点和燃点
	ASTM D92-2005a
	2005
	美国材料实验学会
	

	30
	石油产品倾点测定法
	ASTM D97-2009
	2009
	美国材料实验学会
	

	31
	研究法辛烷值测试标准方法
	ASTM D2699-2008
	2008
	美国材料实验学会
	

	32
	残碳测定法（微量法）
	ASTM D4530-2007
	2007
	美国材料实验学会
	

	33
	化工产品(苯类)馏程实验室测定法
	ASTM D850-03(2008)e1
	2008
	美国材料实验学会
	

	34
	苯类化工品结晶点实验室测定法
	ASTM D852-2008
	2008
	美国材料实验学会
	


	35
	工业芳烃酸洗色度标准试验方法
	ASTM D848-2009
	2009
	美国材料实验学会
	

	36
	原油及石油产品中有机氯化物测定方法
	ASTM D4929-2007
	2007
	美国材料实验学会
	

	37
	液态石油烃中痕量氮测定法
	ASTM D4629-2010
	2010
	美国材料实验学会
	

	38
	用气相色谱法测定精制苯中微量噻吩的试验方法
	ASTM D4735-2009
	2009
	美国材料实验学会
	

	39
	苯、甲苯、二甲苯、溶剂石脑油和类似的工业芳烃
         酸度试验室测定法
	ASTM D847-2008
	2008
	美国材料实验学会
	

	40
	用气相色谱法分析精制苯的试验方法
	ASTM D4492-2010
	2010
	美国材料实验学会
	

	41
	电化学滴定法对石油烃中溴指数的测定方法
	ASTM D2710-2009
	2009
	美国材料实验学会
	

	42
	透明液体色度的试验方法(铂钴标度)
	ASTM D1209-2005
	2005
	美国材料实验学会
	

	43
	紫外线荧光测量法测定轻质烃、火花点燃式发动机燃料、柴油机油和发动机油中总硫量的试验方法
	ASTM D5453-2009
	2009
	美国材料实验学会
	

	44
	工业芳烃铜片腐蚀的标准试验方法
	ASTM D849-2009
	2010
	美国材料实验学会
	

	45
	微量法自动粘度测定法
	ASTM D7042-2004
	2004
	美国材料实验学会
	

	46
	用连续闭杯闪（CCCFP）试验仪器测定闪点的试验方法
	ASTM D6450-2005
	2005
	美国材料实验学会
	

	47
	全自动闪点仪测定石油产品闪点的试验方法
	ASTM D7094-04(2009)
	2009
	美国材料实验学会
	

	48
	旋转圆盘电极原子发射光谱法测定石油产品杂质（金属含量）的试验方法
	ASTM D6708-01(2006)
	2006
	美国材料实验学会
	

	49
	用库伦卡尔费休滴定法测定石油产品、润滑油和添加剂中水含量的标准试验方法
	ASTM D6304-2007
	2007
	美国材料实验学会
	

	 50
	 用蒸馏法测定原油水含量的试验方法
	ASTM D4006-2007
	2007
	美国材料实验学会
	

	51
	用库伦卡尔费休滴定法测定原油中水含量的标准试验方法
	ASTM D-00(2006)
	2006
	美国材料实验学会
	

	52
	挥发性溶剂中水的测试方法(费歇尔试剂滴定法)
	ASTM D1364-02(2007)
	2007
	美国材料实验学会
	

	53
	石油和液体石油产品密度测定法（密度计法）
	ASTM D1298-99(2005)
	2005
	美国材料实验学会
	

	54
	用灰化、熔融、等离子体发射光谱检测残渣燃料油中Al、Si、V、Ni、Fe、Na、Ca、Zn、P的试验方法
	IP 501/2005
	2005
	英联邦国家标准
	

	55
	石油产品硫醇性定性试验方法(博士试验)
	IP 30
	2000
	英联邦国家标准
	

	56
	石油产品馏程测定法
	GB/T255-1977(1988)
	1988
	国家标准局
	

	57
	原油中水和沉淀物测定法（离心法）
	GB/T 6533-1986
	1986
	国家标准局
	　

	58
	石油产品残碳测定法
	GB/T 268-1987
	1987
	国家标准局
	　

	59
	石油产品蒸气压测定法（雷德法）
	GB/T 8017-1987
	1987
	国家标准局
	　

	60
	汽油氧化安定性测定法
	GB/T 8018-1987
	1987
	国家标准局
	　

	61
	车用汽油和喷气燃料实际胶质测定法（喷射蒸发法）
	GB/T 8019-2008
	2008
	国家标准局
	　

	62
	汽油铅含量测定法（原子吸收光谱法）
	GB/T 8020-1987
	1987
	国家标准局
	　

	63
	馏分燃料中硫醇性硫测定法（电位滴定法）
	GB/T 1792-1988
	1988
	国家标准局
	　

	64
	喷气燃料水反应试验法
	GB/T 1793-2008
	2008
	国家标准局
	　

	65
	石油产品水份测定法
	GB/T 260-77（1988）
	1988
	国家标准局
	　

	66
	石油产品运动粘度和动力粘度测定法
	GB/T 265-1988
	1988
	国家标准局
	　

	67
	石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法）
	GB/T 511-1988
	1988
	国家标准局
	　

	68
	原油水含量测定法
	GB/T 8929-2006
	2006
	国家标准局
	　

	69
	深色石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
	GB/T 11137-1989
	1989
	国家标准局
	　

	70
	馏分燃料十六烷指数测定法 
	GB/T 11139-1989
	1989
	国家标准局
	　

	71
	喷气燃料总酸值测定法
	GB/T 12574-1990
	1990
	国家标准局
	　

	72
	液体燃料油钒含量测定法（无火焰原子吸收法）
	GB/T 12575-1990
	1990
	国家标准局
	　

	73
	喷气燃料冰点测定法
	GB/T 2430-2008
	2008
	国家标准局
	　

	74
	石油产品闪点测定法（闭口闪点）
	GB/T 261-2008
	2008
	国家标准局
	　

	75
	石油产品酸值测定法
	GB/T 264-83（1991）
	1991
	国家标准局
	　

	76
	石油倾点测定法
	GB/T 3535-2006
	2006
	国家标准局
	　

	77
	石油产品闪点和燃点测定法（克利夫兰开口杯）
	GB/T 3536-2008
	2008
	国家标准局
	　

	78
	煤油烟点测定法
	GB/T 382-83（1991）
	1991
	国家标准局
	　

	79
	石油产品灰分测定法
	GB/T 508-85（1991）
	1991
	国家标准局
	　

	80
	石油产品铜片腐蚀试验法
	GB/T 5096-85（1991）
	1991
	国家标准局
	　

	81
	石油产品颜色测定法
	GB/T 6540-86（1991）
	1991
	国家标准局
	　

	82
	石油产品赛波特颜色测定法
	GB/T 3555-1992
	1992
	国家标准局
	　

	83
	石油产品硫含量测定法（能量色散X-荧光光谱法）
	GB/T 17040-2008
	2008
	国家标准局
	　

	84
	 石油产品残碳测定法（微量法）
	GB/T 17144-1997
	1997
	国家标准局
	　

	85
	石油产品蒸馏测定法
	GB/T 6536-1997
	1997
	国家标准局
	　

	86
	石油产品粘度指数计算法
	GB/T 1995-1998
	1998
	国家标准局
	　

	87
	石油产品水溶性酸碱测定法
	GB/T 259-1988
	1988
	国家标准局
	　

	88
	车用无铅汽油各项指标要求 
	GB/T17930-2006
	2006
	国家标准局
	　

	89
	石油和液体石油产品密度测定法（密度计法）
	GB/T 1884-2000
	2000
	国家标准局
	　

	90
	液体石油产品烃类测定法
	GB/T 11132-2008
	2008
	国家标准局
	　

	91
	汽油诱导期测定法
	GB/T256- 64(1990)
	1990
	国家标准局
	

	92
	发动机燃料饱和蒸气压测定法（雷德法）
	GB/T257-64（1990）
	1990
	国家标准局
	

	93
	汽油、煤油、柴油酸度测定法
	GB/T258-77(1988)
	1988
	国家标准局
	

	94
	石油产品恩氏粘度测定法
	GB/T266-1988
	1988
	国家标准局
	

	95
	石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)
	GB/T267-1988
	1988
	国家标准局
	

	96
	润滑油和润滑脂锥入度测定法
	GB/T269-1991
	1991
	国家标准局
	

	97
	石油产品热值测定法(氧弹法)
	GB/T384-81(1988)
	1988
	国家标准局
	

	98
	石油产品硫含量测定法(氧弹法)
	GB/T388-64(1990)
	1990
	国家标准局
	

	99
	石油产品凝点测定法
	GB/T510-83(1991)
	1991
	国家标准局
	

	 100
	石蜡熔点(冷却曲线)测定法
	GB/T2539-2008
	2008
	国家标准局
	

	101
	石蜡含油量测定法
	GB/T3554-2008
	2008
	国家标准局
	

	102
	润滑脂滴点测定法
	GB/T4629-85(1991)
	1991
	国家标准局
	

	103
	石蜡针入度测定法
	GB/T4985-1998
	1998
	国家标准局
	

	104
	原油和燃料油中沉淀物测定法(抽提法)
	GB/T6531-86(1991)
	1991
	国家标准局
	

	105
	原油及其产品盐含量测定法
	GB/T6532-86(1991)
	1991
	国家标准局
	

	106
	航空燃料与馏分燃料电导率测定法
	GB/T6539-1997
	1997
	国家标准局
	

	107
	石油产品减压馏程测定法
	GB/T9169-1988
	1988
	国家标准局
	

	108
	液体石油产品水含量测定法(卡尔•费休法)
	GB/T11133-1989
	1989
	国家标准局
	

	109
	烃类溶剂中苯含量测定法(气相色谱法)
	GB/T17474-1998
	1998
	国家标准局
	

	110
	芳烃和轻质石油产品硫醇定性试验法（博士试验)
	SH/T0174-1992
	1992
	石油化工行业标准
	

	111
	重整原料油中砷含量测定法(分光光度法)
	SH/T0167-1992
	1992
	石油化工行业标准
	

	112
	轻质石油产品铅含量测定法（原子吸收光谱法）
	SH/T0242-1992
	1992
	石油化工行业标准
	

	113
	石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)
	SH/T0318-92(2004)
	2004
	石油化工行业标准
	

	114
	石油产品闪点测定法（闭口闪点）
	SH/T0768-2005
	2005
	石油化工行业标准
	

	115
	石油倾点测定法
	SH/T0771-2005
	2005
	石油化工行业标准
	

	116
	石油产品残碳测定法
	SH/T0170-92(2000)
	2000
	石油化工行业标准
	

	117
	用荧光指示剂吸收法测定液态石油中烃类的方法
	SH/T0177-92(2000)
	2000
	石油化工行业标准
	

	118
	石油产品ASTM色度的试验方法
	SH/T0168-92(2000)
	2000
	石油化工行业标准
	

	119
	航空燃料冰点的试验方法
	SH/T0770-2005
	2005
	石油化工行业标准
	

	120
	液态烃中总汞与各种形态汞的测定
	UOP 938-2000
	2000
	美国环球油品公司
	


石油检验科收费标准

根据国家发展改革委、财政部关于印发的《出入境检验检疫收费办法》（发改价格（2003）2357号）精神和要求，将进出口石油产品检验收费标准（参照执行）公示如下：    

	编号
	检验项目
	计费单位
	收费标准(元)
	备   注

	
	
	
	
	

	1
	粘度
	项
	100
	

	2
	凝点
	项
	100
	

	3
	馏程
	项
	150
	

	4
	闪点
	项
	100
	

	5
	灰分
	项
	150
	

	6
	发热量
	项
	150
	

	7
	密度
	项
	100
	

	8
	水分
	项
	100
	

	9
	酸碱值
	项
	100
	

	10
	气相色谱定量
	每样
	300
	

	11
	液相色谱定量
	每样
	400
	

	12
	元素分析
	每元素
	200
	

	13
	有害元素
	每元素
	300
	

	14
	原子吸收分析仪
	每项
	200
	

	15
	等离子体发射光谱仪（ICP）
	每项
	200
	

	16
	有机物中微量元素
	每元素
	200
	

	
	
	
	
	

	其他检测项目按实耗收费


